
  
 
 

 

CF-RL Type A  
Rouleaux Cleaning & Finishing     
      

Fiche Technique Scotch-BriteTM                                  Septembre 2011 
Dernière version : Septembre 2008             

Construction Minéral:       Oxyde d’Aluminium  
 
Grade :   Fin , Très Fin 
 
Couleur :   Rouge 
 

Dimensions : Largeur 100, 125, 150, 200, 250 
    (mm)          Longueur 10000, 250000 
     (voir tarifs)  

 
 

Caractéristiques Avantages Bénéfices 

Nappe Scotch-Brite™ 
tridimensionnelle   

Répartition uniforme des 
grains dans la structure, 
flexibilité pour le travail 
des fotrmes complexes 

Fini constant et 
reproductible , pas 
d’altération de la 
géométrie des pièces 

Nappe Nylon non tissée Matériau inerte, exempt de 
tout agent corrosif  

Pas de pollution de surface 
par des impuretés 
métalliques 

Grain Oxyde Aluminium 
(Corindon) 

Minéral abrasif résistant Fini fin et mat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CF-RL Type A 

N.B : Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d’essais effectués par 3M en laboratoire. Il convient d’évaluer la parfaite 
adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités sont 
jugées selon les conditions de ventes générales de 3M, sauf exception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Champs d’application:  
 
Matériaux 
 
 
Exemples d’applications 

 
 
 
Tous métaux ferreux et non ferreux y compris l’inox , bois 
, plastiques , …. 
 
Pour le nettoyage de légers défauts de surface, préparation 
avant collage ou mise en peinture , affinage de surfaces 
brossées, nettoyage de moules , pièces aéronautiques , 
joaillerie, coutellerie. 

 
 
 
 
Consignes de sécurité 

            

 
 
 
 
 
Certification Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001. 

La plupart de nos usines sont également certifiées  
ISO 14001 (Environnement). 

 


